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3.2.3.6 c) 3.2.3.6 c) Endret

Endre vedleggshenvisning. Tar bort 

vedleggsnummer og skriver bare Kritiske 

kommandoer (så slipper vi å endre når 

vedleggsnummer evt endres også i fremtiden.

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak

vedlegg a fjernes og vi henviser til sist godkjent 

operatørmanual istedenfor. Vedlegg b kritiske 

kommandoer blir vedlegg a Kritiske kommandoer

2 g) Nytt

Det skal til enhver tid være tilgjengelig  oppdatert 

operatørmanual for trafikkstyringsystem i 

operativ drift. Operatørmanualen skal inneholde 

komplett symbolbibliotek for systemet med 

forklaring av symbolenes dynamikk og deres 

betydning.

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak

vedlegg a fjernes og vi henviser til sist godkjent 

operatørmanual istedenfor

3.2.2.1 e) Nytt

Endring i, eller opprettelse av nye symbol i 

symbolbibliotek er å anse som del av systemer og 

komponenter som kan påvirke sikkerheten, eller 

er driftskritiske, jfr. 

https://trv.jbv.no/wiki/Felles_bestemmelser/Gen

erelle_bestemmelser#Godkjenning_av_tekniske_

systemer_og_komponenter

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak

vedlegg a fjernes og vi henviser til sist godkjent 

operatørmanual istedenfor

3.2.4.1 a) 3.2.4.1 a) Endret

Indikeringer skal utføres som i  s-xxxx, (Vicos),  s- 

xxxx (EBICOS) og s-xxxxx ( Railmanager).  (Nå IUP-

00-S-20385

 IUP-00-S-20386

 IUP-00-S-20387) Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak Operatørmanual er master for symbolene

NA 3.2.2.1.f Nytt

Nye symboler skal utformes i samråd med eier av 

operativt regelverk og være underlagt funksjonell 

godkjenning.  

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak

Symbolene utgjør brukergrensesnittet for 

ttrafikkstyring. Må harmoniseres på tvers av 

systemer.

4.4.3 b) 4.4.3 b) Endret

Ny tekst: Indikeringer skal utføres som definert i s-

xxxx (Vicos) med mindre dette krever større 

endringer i teknisk design av lokalt 

betjeningsanlegg.  I så fall skal symbolene 

harmoniseres  så langt råd med hvordan de er 

utformet i s-xxxx.

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak Som over

Denne blir skjønnsmessig. Symbolkatalog for Vicos må 

legges ved i forespørsel. LOP levert som del av 

sikringsanlegg vil trolig ha behov for avvik, men benyttes 

primært av teknikere. Skjermbasert stillerapparat bør 

kunne gjøres relativt likt vicos om dette forespørres ved 

utlysning. Må legge inn s-nummer når mottatt fra Signal

NA 4.4.3 c) Nytt

Nye symboler skal utformes i samråd med eier av 

operativt regelverk og være underlagt funksjonell 

godkjenning.  

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak Som over

4.4.3 c-h 4.4.3 d)-i) Endret Endret nummerering pga nytt krav inn

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak

6. 6. Slettet Vedlegg a fjernes

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak Som over
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Endret Vedlegg b blir vedlegg a

Møte 11.11.16, vedlagt i 

endringssak Som over


