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1 FORKLARING TIL REGISTRERINGSSKJEMA FOR TILDEKKING AV BALISER

Anleggsnavn

Navn pa det anlegget som registreringsskjemaet tilhgrer, for eksempel “SANDVIKA ST.” eller “LAGERUD BP.”

Nr.

Her fares nummeret pa tildekkingen. Nummeret skal benyttes til permanent merking av balisedekselet eller merkelapp som festes til balisedekselet, samt fares pa de tegninger
som viser den tildekkede balisen.

Tildekking gjelder

Her settes det et kryss i kolonne “Ut av bruk” dersom balisen har veaert i skarp drift frem til dekselet monteres. Ved montering av ny balise krysses det av for “Ny”.

Balise ID

Her fares 8-tegns balise ID slik den fremgar av kodetabellen pluss bokstav P/A/B/C for balisens plassering innen balisegruppen. | enkelte eldre anlegg er ikke balise ID angitt, da
benyttes tilsvarende informasjon, sa som “Hs.413A, P”, “SVG03, B”.

Tegningsreferanse

Her fgres S-nummer / OB-nummer og revisjon til tegningene for de tildekkede balisene. Dersom tegningene ikke har fatt S-nummer / OB-nummer enna (anlegg som fortsatt er
under bygging) sa benyttes prosjektets tegningsnummer og revisjon i stedet.

Tildekket

Her fares dato for nar tildekkingen er utfart, signaturen til den som har utfart tildekkingen og av den som har gjennomfart nadvendig kontrolltiltak.

Fjernet

Her fares dato for nar tildekkingen er fiernet, signaturen til den som har fjernet balisedekselet, og signaturen til den som har gjennomfgrt ngdvendige kontrolltiltak.
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Anleggsnavn:

Tildekking
gjelder

Nr.

Ut av
bruk | Ny

Tildekket Fjernet

Tegningsreferanse Kontrolltiltak Kontrolltiltak
Utfart gjennomfart Utfart gjennomfart

Balise ID Kodetabell Signal- og baliseplassering | Skiltplan Dato Sign. Sign. Dato Sign. Sign.




