Bane NOR SIGNAL Kap.: 7.0

Regler for vedlikehold Utgitt:  01.02.17
Maleskjema for likestrem utlgsningsfelt med avfalt c-rele  gey: 1
Togdeteksjon Side: lav?

1 HENSIKT OG FORKLARING

Dette maleskjemaet gjelder for maling av likestrem utlgsningsfelter med avfalt c-rele.

1.1 Forklaring til maleskjema

Anleggsnavn: Navn pa det veisikringsanlegget hvor utlgsningsfeltet benyttes.
Dato: Dato nar malingen foretas.

Sign: Full signatur av den utfgrer malingene.

Sf.nr: Nummer (navn) pa utlgsningsfeltet.

Andre rubrikker: Se justeringsregler i JD 551, kapittel 7.0.

Dok.nr.: JD 552 Utgittav: TRV Godkjent av: TRV
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2 MALESKJEMA FOR LIKESTR@M UTL@SNINGSFELT MED AVFALT C-RELE

Anleggsnavn:

Dato: Sign.:
Sf.nr.:
Male- | Grense-
Maleobjekt enhet | verdier Malte verdier
i Se

Intervall 1 SULETE (e A justerings-

motstand 3 regler
Relé c 2 Strgm (se justeringsregler) mA 900-1000
Ballast- Maling 1 Q >35
motstand |3

Maling 2 Q >35
Isolerte Isolasjon Se vedlegg 9a til
skinne- 4 overbygging/vedlikehold i kQ >10
skjater teknisk regelverk

. Korrekt funksjon skal Kontrollert:

Funksjon |5

kontrolleres.

Anmerkninger:

Dok.nr.: JD 552 Utgittav: TRV Godkjent av: TRV
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