Laereplan: Sporsperredrivmaskin Bela

Eier av leereplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Sporvekselkontrollgr 88511 8510
Kontrollgr Repetisjonskurs” 88513 8511
Sikkerhetskontrollgr 8512
Kurslengde

e Repetisjonskurs: 1 dag

Malgruppe

e Sporvekselkontrollgr
e Kontrollgr signal
e Sikkerhetskontrollgr signal

Krav til forkunnskaper

e Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollar
eller

* Bestatt kurs i signalfag for ingenigrer.



Kompetanse etter gjennomfart kurs

Kunnskap til & kunne arbeide selvstendig i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestatt eksamen er:
e 53rog 2 maneder

Sertifiseringskode utstedes arlig ved bestatt kurs i “Regler for kontroll” pa seknad fra den enkelte sa
fremt fglgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

* Bestatt FSE med signalfaglig vinkling

* Deltakelse pa farstehjelp

e Bestatt kurs i NEK 400

e Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montgrer).

For Sluttkontrollgrer gjelder ogsa:

e Bestatt “Sluttkontrollgrkurs”

Gjennomfgring

e Teoretisk gjennomfaring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.

e Kursarranggr og kursadministrator skal utarbeide egne oppleaeringsplaner i faget.

e Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandgr iht. gjeldende
retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs 6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis
Repetisjonskurs|6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis
Grunnkurs Skriftlig eksamen |ca 1 time
Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen |ca 1 time

Kontinuasjon

Grunnkurs Praktisk eksamen
Repetisjonskurs|Praktisk eksamen

Pamelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan farst gjgres etter 12 maneder ved ikke bestatt 2.


https://trv.banenor.no/jk/doku.php?id=retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere
https://trv.banenor.no/jk/doku.php?id=retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere

gangs eksamen.

Krav til instrukterpersonell

e Det skal brukes instruktgrer godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.
0
Mal

Kandidaten skal forsta:

e oppbyggingen av og funksjonen til drivmaskin Bela
e grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
e grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen

Kandidaten skal kunne:

« foreta malinger og feilretting i drivmaskin Bela
» foreta bytte av komponenter

Oppleering i anleggstypen inngdr i grunnopplaering for signalmontgrer og signalfag for ingenigrer.
Leeremalene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra leeringsmessige forhold.

1)

Grunnkurs inngar i grunnopplaering for signalmontgrer og signalfag for ingenigrer


https://trv.banenor.no/jk/doku.php?id=retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer
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