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Tabell nr
Tekst

2
TABELL OVER MINSTE AVSTAND MIDTE BÆRERAMME - MIDTE SPOR

3a
HENGETRÅDLENGDER M/UTLIGGERHØYDE = 180 CM 

3b
HENGETRÅDLENGDER M/UTLIGGERHØYDE = 210 CM

4
TABELL FOR BEREGNING AV HENGETRÅDLENGDER VED 80 MM²  KT, 

50 MM² BK OG 60 MM  NEDHENG VED DE 2 MIDTERSTE HENGETRÅDER I  ET 50 M SPENN

5
TABELL OVER HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA  B-UTL. TIL N-UTL.

6
SPENNLENGDER OG SIKSAK

7
TABELL FOR BEREGNING AV HENGETRÅDLENGDER VED 80 MM² KT, 32 MM² BK (STÅL)

8
TABELL FOR BEREGNING AV HENGETRÅDLENGDER VED 80 MM² KT, 50 MM² BK (STÅL)

11
TABELL FOR BEREGNING AV HENGETRÅDLENGDER VED 80 MM² KT, 32 MM² BK (STÅL)

12
MASTEAVSTAND FRA SPORMIDT, (TREMASTER)

14
FORSKYVNING AV PERPENDIKULÆREN FRA MIDTE SPOR VED FORSKJELLIGE KT- HØYDER I KURVER PÅ GRUNN AV OVERHØYDEN

15
SPENNLENGDER, UTSLAG OG SIKSAK PÅ FRI LINJE, STASJONER OG I TUNNELLER

16
SPENNLENGDE OG HENGERE ETTER TEGNING E-1478 VED BROUTLIGGER OG I OVERGANGSSPENN TIL NÆRMESTE NORMALUTLIGGERE FOR 80-OG 100 MM² KT AV Cu, og 50 mm² bli av Cu.

17
KUTTINGSTABELL FOR RØR TIL SEKSJONSUTLIGGER I TUNNEL UTLIGGERTYPER, BSK,BSL OG BSM

18
SPENNLENGDE OG HENGERE ETTER TEGN E1478 I OVERGANGSSPENN

20
SPENNLENGDER OG SIKSAK FOR AVSPENNINGER OG SEKSJONER I TUNNEL

21
MONTASJEMÅL

22
HENGETRÅDLENGDER VED UTLIGGERHØYDE = 180 CM 

22a
HENGETRÅDLENGDER VED UTLIGGERHØYDE = 210 CM

23
HENGETRÅDLENGDER, 100 MM² CU, KT, 50 MM² BLI, 

24
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 1 HENGETRÅD

25
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 2 HENGETRÅDER

26
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 3 HENGETRÅDER

27
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 4 HENGETRÅDER

28
HENGETRÅDLENGDER VED UTLIGGERHØYDER 1,8 M/1,8 M

29
SPENNLENGDER OG SIKSAK, SAMT BARDUNERING VED STORE VINDPÅKJENNINGER

30
SPENNLENGDER OG SIKSAK I SEKSJONS- OG AVSPENNINGSPUNKTER VED STORE VINDPÅKJENNINGER

32
HENGETRÅDLENGDER FOR 50 MM² BLI OG 100 MM² KT AV KOBBER. UTLIGGERHØYDE 141 CM

33
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 1 HENGETRÅD. BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK

34
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 2 HENGETRÅDER. BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK

35
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 3 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK

36
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 4 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK

37
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 5 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

38
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 6 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

39
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 7 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

40
EKS. HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 6 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK

41
SPENNLENGDER, UTLIGGERHØYDER OG KONTAKTLEDNINGSHENGERE I FORBINDELSE MED UTLIGGERTYPER, B1, H3, H8

44
HENGETRÅDTABELL

45
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 5 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

46
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 4 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

47
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 3 HENGETRÅDER . BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

48
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 2 HENGETRÅDER. BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

49
HENGETRÅDLENGDER VED OVERGANG FRA UTL.HØYDE VO TIL VM. FOR SPENN MED 1 HENGETRÅD. BEREGNET FOR 6 KG BØYLETRYKK 

50
TABELL OVER NEDHENG FOR 95 MM² KOBBERKABEL

51
ANVENDELSE AV BAARDUN ELLER STREVER FOR TREMAST ETTER TEGNING E -1771

52
MASTER, MINSTE HØYDE OG NEDGRAVINGSDYBDE

53
UTLIGGERLENGDER BLAD 1 - 2

54
HENGETRÅDTABELL FOR UTLIGGERHØYDER 2100, 1600, 280, 215 BLAD 1 - 4

55
HENGETRÅDTABELL FOR AVSPENNINGS- OG SEKSJONSFELT

56
SPENNLENGDER OG AVSTAND MELLOM BRO OG UTLIGGER VED FORSKJELLIGE UTLIGGERHØYDER

57
HENGETRÅDTABELL VED OVERGANG FRA FORSKJELLIGE UTLIGGERHØYDER BLAD 1 - 2

58
GRAFISK HENGETRÅDTABELL BLAD 1 - 5

59
SPENNLENGDER OG SIKSAK BLAD 1 - 2, SPENNLENGDER OG SIKSAK FOR SPORVEGSOPPHENGNING, BLAD 3.

60
SPENNLENGDE SIKSAK OG UTSLAG, BLAD 1 - 2

61
HENGETRÅDTABELL FOR OPPHENGING I UTLIGGERE MED...BLAD 1 -  3

62
GRAFISK HENGETRÅDTABELL, BLAD 1 - 7

64
MONTASJEMÅL, BLAD 1 – 2

65
SEKSJONSISOLATORS MAKS. AVSTAND FRA UTLIGGER.

66
SEKSJONSISOLATORS MAKS. AVSTAND FRA UTLIGGER (DOBBELT SI)

67
HENGETRÅDTABELL FOR 80 MM²  KT MED 50 MM²  BLI FOR UTLIGGERHØYDE 1800 MM, BLAD 1 - 2.

68
GRAFISK HENGETRÅDTABELL, BLAD 1 - 5

71
STÅLMASTERS AVSTAND FRA SPORMIDT PÅ STASJONER

73
NEDHENG OG STREKK FOR AL LINE NR. 150

74
NEDHENG OG STREKK FOR CU LINE 150 MM² OG ( 95 MM² + 50 MM² ) LINE

75
NETTOMOMENT P.G.A. KURVEKRAFT, VEKT OG VINDBELASTNING PÅ MASTER

76
FYLLINGSTRYKK OG MONTERINGSLENGDE, AVSPENNINGSSYLINDER I TUNNEL, 1440 KG STREKK BLAD 1 OG 2

77
FYLLINGSTRYKK OG MONTERINGSLENGDE, AVSPENNINGSSYLINDER I FRILUFT, 1440 KG STREKK BLAD 1 OG 2

78
FYLLINGSTRYKK OG MONTERINGSLENGDE, AVSPENNINGSSYLINDER I FRILUFT, 1125 KG STREKK BLAD 1 OG 2

80
OVERSIKT OVER TABELLER OG NOMOGRAMMER FOR SYSTEM 35 MS BLAD 1 OG 2

81
HENGETRÅDTABELL,SYSTEMH. 1600 MM BLAD 1-8

82
HENGETRÅDTABELL, SYSTEMH. 1600/1800 MM BLAD 1 OG 2

83
GRAFISK HENGETRÅDTABELL BLAD 1-16

84
GRAFISK HENGETRÅDTABELL BLAD 1-3

85
HENGETRÅDTABELLER FOR EKSTRA LANGE SPENN.BLAD 1-4

88
HENGETRÅDTABELLER FOR SYSTEMH. 620/1550 MM BLAD 1-8

89
HENGETRÅDTABELLER FOR SYSTEMH. 415/1550 MM BLAD 1-8

90
HENGETRÅDTABELLER FOR SYSTEMH. 280/1550 MM BLAD 1-8

91
HENGETRÅDTABELLER FOR SYSTEMH. 215/1550 MM BLAD 1-8

92
HENGETRÅDLENGDER FOR TUNNEL

93
HENGERE

100
OVERSIKT OVER TABELLER FOR SYSTEM 35

101
SPENNLENGDE, STATISK UTSLAG OG SIKSAK BLAD 1 OG 2

102
UTLIGGER. INNSTILLING VED MONTASJE

105
HENGETRÅDTABELL, SYSTEMH. 1550 MM . BLAD 1-8

106
HENGETRÅDTABELL, SYSTEMH. 2140 MM.  BLAD 1-8

107
HENGETRÅDTABELL, SYSTEMH. 2400 MM. BLAD 1-8

108
HENGETRÅDTABELL. DIV. SYSTEMHØYDER, BLAD 1-6

109
HENGETRÅDTABELL FOR SPENN MED GJENNOMKRYSSENDE AVSP. BLAD 1 OG 2

110
HENGETRÅDTABELL. BLAD 1 OG 2
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