Underbygning og Bruer

Konsekvenser av revideringer per 01.01.99

Dok. nr.
Kap.
Avsnitt
side
Saksnr.
Kommentarer

JD 520
1
1
2

Begrenset gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig 


5



Det er foretatt noen omformuleringer og presiseringer for å tydeliggjøre kravene til minste tverrsnitt.


5
3.5
15

Nye krav for legging av kabelkanaler iht. etablert praksis.


5
4.2
19

Presisering av at regelverkets normalprofil for tunneler gjelder for hastighet 200 km/h, og at tverrsnittet kan dimensjoneres spesielt for tunneler med vesentlig lavere hastighet.


5
4.2
21

I tabell 5.6 er konstruksjonshøyden for System 20 og 25 rettet opp.


12
10.2.11
30

Tillegg: Uttakene skal ha spenning 220 - 230 V (1-fase) og bør dimensjoneres for 16 A


14
2
3

Beskrivelsen av gjerdeplikt er noe endret, også inn som eget avsnitt. Presisering av hvor JBV skal holde gjerde og hvor gjerde kan frafalles.


14
3
6

Ny beskrivelse av krav til utforming av viltgjerde








JD 522
1
1
2

Endret gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig


7
4.2
8

Nytt avsnitt der krav til tilstandskontroll av fjellskjæringer er tatt inn. Endringen medfører økt fokus på rasutsatte fjellskjæringer.


13
2
4

Spesifisering av krav til kompetanse og dokumentert opplæring i hogst- og ryddearbeid.


13
2
7

Spesifisering av beskrivelse vedr. arealer som ikke skal behandles med plantevernmidler.








JD 525
1
1
2

Endret gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig


5
3.2.1
6

Enkelte kombinasjonsfaktorer i tabell 5.1 er endret. 


7
3.4.2
6

Nytt krav om at forenklet metode for utmattingsgrensetilstanden ikke skal benyttes for bruer med korte spenn. 








JD 527
1
1
2

Endret gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig


4
4.3.1
10

Nytt avsnitt med krav om at det skal foretas malingskontroll ved hovedinspeksjon. Dette er tatt inn etter at kravet falt ut ved forrige revisjon av regelverket.

