Overbygning

Konsekvenser av revideringer per 01.01.99

Dok. nr.
Kap.
Avsnitt
side
Saksnr.
Kommentarer

JD 530
1
1
2

Begrenset gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig


4
1
3

Tillatt aksellast i overbygn.klasse Ofotbanen er økt fra 25 til 30 tonn


4
1
3

Ny kombinasjon hast./aksellast i overbygningsklasse b


5
3.2.1.2
8

Dimensjonerende parametre for krengetog har fått egen tabell. Videre gjelder litt andre forutsetninger for prosjektering.


5
3.3.2
14

Krav til vertikalkurveradius: Skille mellom nye/eksisterende baner.


5
4.6
18

Nytt avsnitt med nye grenseverdier for beregning av krengetogs-hastigheter.


6
2.1
4

Ny sporkonstruksjon: S49/S54 / JBV 97 / Pandrol Fastclip


6
4.2
9

Ny sville: JBV 97


6
8
30

Nytt avsnitt: Sporstoppere


7
3.1
7

S49 - sporveksler skal ikke nyanskaffes


10
3.1
10

Det er åpnet for at kravene til ballastpukk kan reduseres på baner med lav trafikk, sidespor, togspor og øvrige spor. Reduserte krav skal da vurderes i hvert enkelt tilfelle iht. den aktuelle driftssituasjon.


13



Kapitlet er nytt og inneholder en todeling mellom utfestingsmetoder, herunder VUL og GVUL, og fastmerkenettet som eget teknisk anlegg. Sammenhørende kapitler i JD531/32 (bygging/vedlikehold) kap. 5.








JD 531
1
1
2

Begrenset gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig








JD 532
1
1
2

Begrenset gyldighetsområde fra nasjonalt til offentlig


13
2.1.3
6

Hele kapitlet er blitt disponert og formulert noe annerledes. Det sonderes mellom sporets geometri, beliggenhet, kvalitet og stabilitet.


13
2.2.3
8

Absolutt tidsfrist for utberding av vedlikeholdsgrensene fjernet. Erstattet med krav til planlegging og oppfølging


13
2.2.2
7

Absolutt tidsfrist for utberding av vedlikeholdsgrensene fjernet. Erstattet med krav til planlegging og oppfølging


13
2.3.2
10

Toleranser for ujevnheter i høydegeometrien (grenseverdier) er oppdatert mhp. gjeldende målevogn (STRIX)


13
3
11

Toleranser for ujevnheter i sidegeometrien (grenseverdier) er oppdatert mhp. gjeldende målevogn (STRIX)


13



Avsnitt 3 er nytt i forbindelse med innføringen av kapitlene om utfesting (og fastmerkenett). Avsnittet beskriver tillatte avvik i høyde - og sidebeliggenhet ved utfesting med VUL og GVUL.

