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Avsnitt
Side
Forandringer

Kapittel 1 Forord



Generelt er det foretatt noen omformuleringer og presiseringer.

1
2
Endret gyldighetsområde for det tekniske regelverket fra å gjelde hele jernbanen i landet, til å kun gjelde for Jernbaneverkets Infrastruktur.

1
2
Skrevet om avsnittet om elkraft.



Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser og symboler



Det er foretatt enkelte suppleringer



Kapittel 7 Stabilitet og setninger

4.2
8
Nytt avsnitt der krav til tilstandskontroll av fjellskjæringer er tatt inn. 

4.3
8
Omformuleringer av stabiliserende tiltak



Kapittel 11 Tunneler

4
6
Nytt avsnitt om forbud mot lagring av svært brannfarlig materiale. 

5
7
Nytt avsnitt om vedlikehold av sikkerhetsutstyr i tunnel (flyttet fra kap. 12 i JD 520).



Kapittel 13 Vegetasjonskontroll



Generelt er det foretatt noen omformuleringer og presiseringer. Dette gjelder bl.a. områder som ikke skal behandles med sprøytemidler. Klarere skille mellom problemkategoriene innen over- og underbygning.

2
4
Spesifisering av krav til kompetanse og dokumentert opplæring i hogst- og ryddearbeid.

2
7
Spesifisering av beskrivelse vedr. arealer som ikke skal behandles med plantevernmidler.
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