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Avsnitt
Side
Forandringer

Kapittel 1 Forord



Generelt er det foretatt noen omformuleringer og presiseringer.

1
2
Endret gyldighetsområde for det tekniske regelverket fra å gjelde hele jernbanen i landet, til å kun gjelde for Jernbaneverkets Infrastruktur.

1
2
Skrevet om avsnittet om elkraft.



Kapittel 2 Generelle bestemmelser

5.1
6
Endring vedr. arkivering. Papirtegninger i A3-format kan erstatte transparenter for konstruksjoner med 15 eller flere tegninger   



Kapittel 4 Generelle tekniske krav

3.6.1
8
Målsetting på figur 4.3 er endret



Kapittel 5 Laster



Begrepene er akselerasjonskraft og akselerasjon endret til hhv. trekkraft og trekking 

3.2.1
6
Enkelte lastfaktorer i tabell 5.1 er endret. 

6.1
22
Henvisning til avsnitt 4 er rettet opp

Vedlegg 5.0 oppdatert

Vedlegg 5.b

3.1.9 og 3.1.10
5
Justering av tekst mhp layout. 



Kapittel 7 Betongkonstruksjoner

3.3.1
5
Ny henvisning til kap. 5

3.4.2
6
Nytt krav om at forenklet metode for utmattingsgrensetilstanden ikke skal benyttes for bruer med korte spenn. 

4.3
7
Henvisning til avsnitt 2.2

5.4
11
Inn med ny setning: I bruer der overbygningen fortsetter forbi landkaret skal overgangsplaten festes til brudekket

5.5
11
Endret krav til helning av kantbjelke

6.2.4
12
Endring i overskrift (kabelkanaler er erstattet med kabelrør)
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