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Avsnitt
Side
Forandringer

Kapittel 1 Forord 



Generelt er det foretatt noen omformuleringer og presiseringer.

1
2
Endret gyldighetsområde for det tekniske regelverket fra å gjelde hele jernbanen i landet, til å kun gjelde for Jernbaneverkets Infrastruktur.

1
2
Skrevet om avsnittet om elkraft.



Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser og symboler

2
3
Det er foretatt en del suppleringer, i hovedsak mhp. geodetiske definisjoner for Kapittel 5.

3
20
Enkelte traseringssymboler er endret.



Kapittel 4 Generelle tekniske krav

1
3
Tillatt aksellast i overbygn.klasse Ofotbanen er økt fra 25 til 30 tonn

1
3
Ny kombinasjon hast./aksellast i overbygningsklasse b



Kapittel 5 Utfesting og fastmerkenett



Kapitlet er nytt og inneholder en todeling mellom utfestingsmetoder, herunder VUL og GVUL, og fastmerkenettet som eget teknisk anlegg. Sammenhørende kapitler i JD530/32 (bygging/vedlikehold) i hhv. kapitlene 13 og 5.



Dok.nr.:
JD 531
Utgitt av:
JDMT
Godkjent av:
JDM


