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Avsnitt
Side
Forandringer

Kapittel 1 Forord



Generelt er det er foretatt noen omformuleringer og presiseringer.

1
2
Endret gyldighetsområde for det tekniske regelverket fra å gjelde hele jernbanen i landet, til å kun gjelde for Jernbaneverkets Infrastruktur.

1
2
Skrevet om avsnittet om elkraft.



Kapittel 2 Generelle bestemmelser

3
5
FEB: Forskrifter for Elektrotekniske Bygningsinstallasjoner er endret til FEL: Forskrifter for Elektrotekniske Lavspenningsanlegg som er den nye betegnelse.

5
7
Formuleringsendring.

7.1
9
Presiseringer.



Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser og symboler

3
4
FEB: Forskrifter for Elektrotekniske Bygningsinstallasjoner er endret til FEL: Forskrifter for Elektrotekniske Lavspenningsanlegg som er den nye betegnelse.



Kapittel 4 Generelle tekniske krav

1

7.2
2

8
”Blokktelefonanlegg” er nå benevnt ”Telefonanlegg for togframføring”.

2.2

6
3

7
FEB: Forskrifter for Elektrotekniske Bygningsinstallasjoner er endret til FEL: Forskrifter for Elektrotekniske Lavspenningsanlegg som er den nye betegnelse.



Kapittel 5 Teletekniske bygninger/rom

3
4
Presisering.



Kapittel 6 Kabelanlegg

2
3
Krav til sikkerhet er tatt inn som nytt avsnitt 2. De neste avsnittene er forskjøvet.



Kapittel 7 Transmisjonsanlegg

2
3
Krav til sikkerhet er tatt inn som nytt avsnitt 2. De neste avsnittene er forskjøvet.



Kapittel 8 Telefonanlegg for togframføring

3.1
4
Punktnummer er rettet i tabellen.



Kapittel 9 Radioanlegg

1
3
GSM-R er tatt med som et JBV's radionett

2
4
Nytt punkt 2.8 GSM-R/JBV

Vedlegg 9.0 oppdatert

Vedlegg 9.a 



Vedlegget "Rettledning for vedlikehold av N- og RO-baliser" flyttes til Signalregelverket.



Kapittel 10 Toginformasjonsanlegg



Kapittel 10 Toganviseranlegg og kapittel 11 Høyttaleranlegg er slått sammen til et nytt kapittel 10 Toginformasjonsanlegg.

Vedlegg 10.0 oppdatert

Vedlegg 11.0 er flyttet til vedlegg 10.0
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