
Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 6.0

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99
Vedleggsoversikt Rev.: 1

Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 1

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM

Vedlegg
nummer Tittel Utgitt Rev Merknad
6.0 Vedleggsoversikt 01.01.99 1 Denne side
6.a Signallamper 01.01.98 0
6.b Signaler 01.01.98 0
6.c Merkeskilt for signaler 01.01.98 0
6.d Likestrømsporfelter 01.01.98 0
6.e Vekselstømsporfelter 95/105 Hz 01.01.99 1
6.f Montering av sporvekseldrivmaskin type

Siemens Bsg 9
01.01.98 0

6.i Montering av rigel type DSI på sporveksel 01.01.98 0

6.k Montering av kontrollås på sporveksel 01.01.98 0
6.l Montering av kontrollås på sporsperre 01.01.98 0
6.m Lokalstiller Type T1409/76 s 01.01.98 0
6.n Oppsetting av apparatskap 01.01.98 0
6.o Signalkabel Type EEBE 750V 01.01.98 0
6.p Signalkabel Type MEBI 4x2x1,5 mm2 01.01.98 0
6.q Telequick relèrammer 01.01.98 0
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