
Jernbaneverket BRUER
Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.01

Endringer per 01.01.01 Side: 1 av 2

Dok.nr.: JD 525 Utgitt av: HBT Godkjent av: HB

Endringsoversikten beskriver alle endringer som er utført i de ulike kapitler, og hvilke konsekvenser dette har for brukeren

Alle kapitler som er endret vil få nytt revisjonsnummer gjeldende for hele kapitlet. Eventuelle papirkopier av regelverket skal erstattes fullstendig av
det reviderte kapitlet.

JD 525, Bruer, Regler for prosjektering og bygging

Kapittel Avsnitt Side Endringer Konsekvenser
1 4 7 Presisering av at teknisk regelverk utgis elektronisk og at den elektroniske

versjonen til en hver tid er å regne som gyldig versjon.
Reduksjon av antall papirkopier
av regelverket. Ved å bruke
elektronisk versjon er brukeren
sikker på å alltid ha siste versjon
av regelverket.

2 2.1 3 Klargjøring av verbene skal, bør og kan, og presisering av krav til
avviksbehandling.

Avvik fra ”bør”-anbefaling i
regelverket skal håndteres som
avvik av anleggseier.
Dokumentasjon på behandling av
avvik nødvendig, OG
synliggjøring av avvik i
sluttdokumentasjon for anlegget
nødvendig.

2 5.3.2 9 Utdypning av krav til oversiktstegninger Ingen konsekvenser
5 3.2.1 8 Fjerning av reduksjonsfaktor for uregelmessig verdi for variabel påvirkning Endring iht. Eurocode. Ingen

praktiske konsekvenser
5 5.3.3 21 Endring av verdier i tabell 5.6 Ingen praktiske konsekvenser
5 5.4 22 Oppretting av hastighetskrav fra 220 km/h til 200 km/h Retting av feil i forrige versjon.

Ingen praktiske konsekvenser
5 7 30 Reduksjon av jevnt vertikal last fra 12,5 kN/m til 10 kN/m Endring iht. Eurocode. Ingen

praktiske konsekvenser
5 8.1 31 Presisering av forhold knyttet til vandrebølgens dynamiske effekt Medfører noe endrede
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Kapittel Avsnitt Side Endringer Konsekvenser
dimensjoneringsforutsetninger for
støyskjermer med liten stivhet

5 9.3 39 Oppretting av henvisning Ingen konsekvens
6 5.6 12 Ny formulering om strekkpæler i pælegrupper Formuleringen stiller krav til mer

restriktiv bruk av strekkpæler.
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