
Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 8.a 

Infrastruktur
 

Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.07 

 Skisser for oppkobling av reservestrømstransformator Rev.: 0 
 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 5 

 

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

 

 
 

Skisser for oppkobling av reservestrømstransformator 
 
De 4 neste sidene viser oppkobling av reservestrømstransformatorer for 4 ulike tilfeller: 
 
Figur 8.a-1 Oppkobling på strekninger med langsgående jordleder og dobbeltisolerte sporfelter 
Figur 8.a-2 Oppkobling på strekninger med langsgående jordleder og enkeltisolerte sporfelter 
Figur 8.a-3 Oppkobling på strekninger uten langsgående jordleder og dobbeltisolerte sporfelter 
Figur 8.a-4 Oppkobling på strekninger uten langsgående jordleder og enkeltisolerte sporfelter 
 
Figurene gjelder i kombinasjon med krav til reservestrømstransformator som er gitt i kapittel 8, avsnitt 4. 
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Figur 8.a-1 Oppkobling av reservestrømstransformator på strekninger 
med langsgående jordleder og med dobbeltisolerte 
sporfelter 
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Figur 8.a-2 Oppkobling av reservestrømstransformator på strekninger 
med langsgående jordleder og med enkeltisolerte 
sporfelter 
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Figur 8.a-3 Oppkobling av reservestrømstransformator på strekninger 
uten langsgående jordleder og med dobbeltisolerte 
sporfelter 

 

 



Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 8.a 

Infrastruktur
 

Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.07 

 Skisser for oppkobling av reservestrømstransformator Rev.: 0 
 Lavspent strømforsyning Side: 5 av 5 

 

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

 
 

 
 
 

Figur 8.a-4 Oppkobling av reservestrømstransformator på strekninger 
uten langsgående jordleder og med enkeltisolerte 
sporfelter 
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