
Jernbaneverket 29(5%<*1,1* Kap.: 13.b

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99
Geodetiske fastmerker Rev.: 0

8WIHVWLQJ�RJ�IDVWPHUNHQHWW Side: 1 av 7

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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Figur 13.b.1 Søyle i fjell
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8WIHVWLQJ�RJ�IDVWPHUNHQHWW Side: 2 av 7
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Figur 13.b.2 Søyle i løsmasse



Jernbaneverket 29(5%<*1,1* Kap.: 13.b

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99
Geodetiske fastmerker Rev.: 0

8WIHVWLQJ�RJ�IDVWPHUNHQHWW Side: 3 av 7

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM

Figur 13.b.3 Tunnelmerke, vertikalsnitt



Jernbaneverket 29(5%<*1,1* Kap.: 13.b

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99
Geodetiske fastmerker Rev.: 0

8WIHVWLQJ�RJ�IDVWPHUNHQHWW Side: 4 av 7

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM

Figur 13.b.4 Tunnelmerke, horisontalsnitt



Jernbaneverket 29(5%<*1,1* Kap.: 13.b

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99
Geodetiske fastmerker Rev.: 0

8WIHVWLQJ�RJ�IDVWPHUNHQHWW Side: 5 av 7

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM

Figur 13.b.5 Hylsemerke, vertikalsnitt



Jernbaneverket 29(5%<*1,1* Kap.: 13.b

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99
Geodetiske fastmerker Rev.: 0

8WIHVWLQJ�RJ�IDVWPHUNHQHWW Side: 6 av 7

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM

Figur 13.b.6 Hylsemerke, horisontalsnitt



Jernbaneverket 29(5%<*1,1* Kap.: 13.b

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99
Geodetiske fastmerker Rev.: 0

8WIHVWLQJ�RJ�IDVWPHUNHQHWW Side: 7 av 7

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: JDMT Godkjent av: JDM
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Figur 13.b.7 Bolt, horisontal- og vertikalsnitt
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