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540 Flere Flere  I kapittel 5, 6, 7, 8 og 12 er det lagt inn henvisning til vedlegg 5.d [JD 540] 
omhandlende krav for autotransformatorsystem med seksjonert 
kontaktledning. 

Henvisning til nye krav. 

540 5   Nytt vedlegg 5.d som beskriver spesielle tekniske krav med veiledning til 
prosjektering, bygging og vedlikehold av autotransformatorsystem (heretter 
kalt AT-system) med positivleder (heretter kalt PL) og negativleder (heretter 
kalt NL) og seksjonert kontaktledningssystem. 

Nye krav for autotransformatorsystem er samlet i dette vedlegget. 
Henvisning til vedlegget lagt inn i JD 540, JD 541, JD 542, JD 546 
og JD 510. 

540 4 3.1 4 Kortslutningsnivå for dimensjonering er endret i samsvar med nivåer gitt i 
kapittel 6 [JD510]. Samtidig er kravet til kortslutningsholdfasthet myket opp 
siden man innser at dagens typegodkjente kontaktledningsanlegg ikke kan 
tåle de høyeste kortslutningsstrømmene i alle tilfeller. 

Må forholde seg til de nye kortslutningsnivåene 

540 6 2.2 3-4 Krav til seksjonering ved lastespor, sidespor og hensettelsesspor oppdatert 
og presisert. Ny figur 6.1 med riktige referanser. 

Riktige krav til prosjektering. 

540 6 2.3 4 Figur 6.3 oppdatert. Oppdatert figur. 
540 6 2.5.3

.1 
8 Krav til etablering av blokktelefon ved hovedsignal vil forsvinne i løpet av 

2008. Lagt inn tekst som sier at dette må sjekkes i hvert enkelt tilfelle. 
Endring av krav i løpet av 2008. 

540 12 3.2. 
10.2 

7 Rettet feil i teksten slik at denne er i overensstemmelse med figur 12.3. Riktig tekst til figur. 

540 12 4.3 9 Lagt inn forklarende tekst for skinneforbindere, skinneforbindelser og 
overkast. Nye krav til tverrsnitt satt opp i tabell. 

Verdier og tekst presisert. Krav oppdatert. 

540 12 3.1 4 Henvisning til kap. 7 [JD 510] er fjernet Henvisning i dette punktet hadde ingen funksjon. Det er allerede 
henvist til kap 7 [JD501] to ganger tidligere i samme kapittel. 

540 12 4.3  Ny figur 12.4 som viser eksempler på bruk av skinneforbindere i veksler på 
stasjoner 

Klargjørende eksempel. 

540 16 3 5 Normer for lastskille og skillebrytere er endret til EN 50152-2. 
Kortslutningsnivå er endret i samsvar med kapittel 6 [510] 

Må forholde seg til de nye kortslutningsnivåene og normene 
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