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Referanse 

Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker 

 

Dok.nr.: JD 542 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

 

542 4 2.6 4 Nye krav til utbedring av avvik funnet ved gjennomføring av 
arbeidsbeskrivelser Generiske arbeidsrutiner innført. Utbedringstid er satt ut 
i fra myndighetsnivået på arbeidsbeskrivelsen. 

Nye krav. 

542 4 3.1 5 Kravene endret i henhold til ny FEF. Tilfredsstiller nye krav. 
542 4 3.2.2 5 Kravene endret i henhold til ny FEF. Tilfredsstiller nye krav. 
542 4 3.10 9 Overskrift endret fra ”Kontroll av isolasjonstilstand, FSH § 38” til ”Vern, 

kontroll og hjelpesystemer, FEF § 4-10”. Krav oppdatert i henhold til ny FEF. 
Krav i henhold til nye forskrifter. 

542 4   Vedlegg 4.m. Generiske arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner endret i 
henhold til RAMS-møter. Fullstendig endringslogg finner du her. 

Oppdatert rutiner. 

542 8 1  Lagt til henvisning om krav ved AT-system. Henvisning til relevante krav. 
542 16 1  Lagt til henvisning om krav ved AT-system. Henvisning til relevante krav. 
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