
Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7.m 

Infrastruktur
 

Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.08 

 Måleskjema for audiofrekvent sporfelt - TI21 Rev.: 0 
 Togdeteksjon Side: 1 av 2 

 

Dok.nr.: JD 552 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

 

1 HENSIKT OG FORKLARING 
Dette måleskjemaet gjelder for måling av audiofrekvent sporfelt - TI21.  
 
1.1 Forklaring til måleskjema 
Anleggsnavn: Navn på det sikringsanlegget hvor sporfeltet benyttes. 
Dato: Dato når målingen foretas. 
Sign: Full signatur av den utfører målingene. 
Sf.nr: Nummer (navn) på sporfeltet. 
Andre rubrikker: Se justeringsregler i JD 551, kapittel 7.l. 
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2 MÅLESKJEMA FOR AUDIOFREKVENT SPORFELT - TI21 
Anleggsnavn: 

 
Dato: 
 

Sign.: 

Sf. nr.: 
 

 

Måleobjekt 
Måle-
enhet 

Grense-
verdier Målte verdier 

Tx V   
 Tx-Tu-kabel 

TU V   
 

TU V   
 

Tilførsels-
krests 

Sporkabel 
Spor V   

 

Spor V   
 Sporkabel 

TU V   
 

TU V   
 TU-Rx 

Rx mA   
 

Målt Ω   
 

Strap 1 nr-nr -   
 

Togshunt-
følsomhet 

Strap 2 nr-nr -   
 

Returkrets 

Rele  V   
 

Merknader: 
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