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Referanse 

Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker 

 

Dok.nr.: JD 541 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT 

 

541 4 7 11 Nytte avsnitt, satt inn krav til kvalitetssikring. Sikre riktig utførelse i bygging av anlegg. 
541 4 8 12 Tidligere avsnitt 7.  
541 4 9 13 Tidligere avsnitt 8.  
541 4   Vedlegg 4.h. Kontrollskjema for barduner Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
541 4   Vedlegg 4.i. Kontrollskjema for hengetråder Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
541 4   Vedlegg 4.j. Kontrollskjema for master Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
541 4   Vedlegg 4.k. Kontrollskjema for skillebryter Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
541 4   Vedlegg 4.l. Kontrollskjema for strever Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
541 4   Vedlegg 4.m. Kontrollskjema for sugetransformator Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
541 4   Vedlegg 4.n. Kontrollskjema for utligger Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
541 4   Vedlegg 4.o. Kontrollskjema for åk Ny rutine for økt kvalitetssikring. 
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