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Referanse 

Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker 

 

Dok.nr.: JD543, JD544, JD545 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT 

 

543 4  -- -- Oppdatert IEC-referanser (IEC 60xxx), språkvask -- 
543 4 6 10 Lagt til henvisning til nytt vedlegg 4.c ”Tekniske spesifikasjoner for 

lavspenning”. 
Oversikt over godkjente tekniske spesifikasjoner for lavspenning 
pr. 1.1.09. 

543 5 2 d) 3 Slettet historisk fotnote -- 
543 6 2 3 Innskjerpet grensene for hva som er høyspenningsanlegg Kan bety noe skjerpet krav til installatører og driftspersonell. 
543 7 2.1 3 Begrensning av lysforurensning (uønsket lys)  
543 7 2.1.2 4  Øket krav til levetid på lyskilder. 
543 7 2.1.3 4  Gul farge på mulig nedfelt markørlys på plattform. 
543 7 2.3 5 Nødlys i tunnel Ufravikelig krav til oppetid og funksjonssikker kabelforlegning 
544 4  -- -- Oppdatert IEC-referanser (IEC 60xxx), språkvask  
544 5 4 6 Fjernet upresis tekst om merking, henvist til kap. I [JD 510].  
544 6 2.1 3 Presisert av lav-/høyspenningsanlegg under henvisning til kap. 6 i [JD 543].  
544 7 2.1 3-4 Samordnet krav med kap. 7 i [JD 543].  
545 4 6.7 5 Nytt punkt 6.7: Farlige stolper (etterfølgende punkter renummerert) Restriksjon på arbeid i farlige stolper. 
545 4   Vedlegg 4.e. Generiske arbeidsrutiner. Forklarende tekst til generiske 

arbeidsrutiner er oppdatert. Generiske arbeidsrutiner endret i henhold til 
RAMS-møter. Fullstendig endringslogg finner du her. 

Oppdatert tekst og rutiner. 

545 5  -- -- Kun korrektur  
545 6  -- -- Revidert  
545 7 6 7 Vedlikehold i farlige stolper  
545 8 4.1 a) 6 Ny henvisning til nødlys [JD 543]  
545 9 2 3 Oppdatert referanse  
 
 


	Oversikt
	Endringstabell
	Innhold JD 543
	Innhold JD 544
	Innhold JD 545

