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Referanse 

Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker 

 

Dok.nr.: JD 5xx Utgitt av: BTP Godkjent av: BT 

 

546 4 4 6 Lagt til henvisning til nytt vedlegg 4.b ”Tekniske spesifikasjoner for 
banestrømforsyning”. 

Oversikt over godkjente tekniske spesifikasjoner for 
banestrømforsyning pr. 1.1.09. 

546 5 11.2 20 Henvisning til JD 510 om maksimale kortslutningsstrømmer og 
dimensjonering av isolasjonsnivå for linjefelter rettet. 

Riktig henvisning. 

546 6 3.1 5 Henvisning til JD 510 om maksimale kortslutningsstrømmer rettet. Riktig henvisning. 
546 6 3.2 6 Figur 6.2 revidert. Oppdaterte symboler samt oppdatert figur. Riktig figur. 
546 10 4.2 5 Utdypende krav til returforbindelser fra matestasjoner, koblingshus og 

autotransformatorer. Utfyllende tekst om dublering og redundans samt 
forlegning med tanke på å minimere magnetfelt. 

Bedre og klarere retningslinjer. I praksis er de nye kravene bare en 
beskrivelse av etablert praksis for dagens anlegg. 
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