Jernbaneverket

OVERBYGNING

Kap.: 13.a
Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00
Oppfalging av sporgeometriske feil Rev.. 1
Sporjustering og stabilisering Side: 1lav?
BANENR:

Sporutvidelser:

Fra Til Spor-
km km vidde
(mm)

Arsak

Vedl.h.grense
overskredet
fgrste gang

Sporvidde
forrige maling
(mm)

Utbedres
(nér)

Vedlikeholdstiltak

Mottatt (banesjef):

Dato:

Registrert
(banesjef):

Dato:

Dok.nr.: JD 532

Utgitt av: JDMT

Godkjent av:

JDM




Jernbaneverket

OVERBYGNING

Kap.: 13.a
Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00
Oppfalging av sporgeometriske feil Rev.. 1
Sporjustering og stabilisering Side: 2av?
BANENR:

Vindskjevheter:

Fra Til Vind- Arsak Vedl.h.grense | Vindskjevhet | Utbedres [ Vedlikeholdstiltak
km km | skjevhet overskredet | forrige maling | (nar)
(mm/m) fgrste gang (mm/m)
Mottatt (banesjef): Registrert
(banesjef):
Dato: Dato:

Dok.nr.: JD 532

Utgitt av:

JDMT

Godkjent av:

JDM
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