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Referanse
Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker

Dok.nr.: JD 541 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

541 4 1 2 Lagt til henvisning om kompetansekrav (fra gamle kap. 2). Ny plassering.
541 4 3.2 Nytt punkt om fastavspente liner og ledninger. Presiserte montasjekrav til fast innspente liner og ledninger.
541 4 3.3 Nytt punkt, i henhold til FEA-F, om at skilter som ikke vedkommer

ledningsanlegget ikke skal festes i kontaktledningsmaster.
Skilt som ikke vedkommer ledningsanlegget kan ikke festes i
kontaktledningsmaster.

541 4 6 7 Tekst under ”Krav til sluttkontroll” er revidert. Lagt til henvisning til nytt
vedlegg 4.f.

Klarere krav.

541 4 6.2.1 Målemetode for kontroll av høyde og sikksakk presisert. Klarere regelverkstekst.
541 4 6.2.3 Mindre presiseringer i tekst. Klarere regelverkstekst.
541 4 6.2.6 Nytt punkt. Krav om kontroll av statisk isolasjonsavstand. Ny kontroll.
541 4 6.2.7 Nytt punkt. Krav om kontroll av dynamisk isolasjonsavstand. Ny kontroll.
541 4 6.7 Presisering i teksten. Klarere regelverkstekst.
541 4 7 11 Henvisning til JD 540 om godkjenning av tekniske komponenter og

systemer. Flyttet fra gamle kap. 2.
Ny plassering.

541 4 8 12 Nytt avsnitt (fra gamle kap. 2) om ansvarserklæring. Ny plassering.
541 4.g Nytt vedlegg (fra gamle kap. 2) for samsvarserklæring. Ny plassering.
541 4.e Nytt vedlegg ”Montering av fast innspente liner og ledninger”.

Fremgangsmåte for montering av fast innspente liner og ledninger.
Lettere montering.

541 4.f Nytt vedlegg ”Sjekkliste for overtakelse av kontaktledningsanlegg”. Godt hjelpemiddel.
541 4.g Nytt vedlegg ”Sporbarhet for komponenter/systemer”. Samme vedlegg som for JD 542.
541 6 2.5 7 Tekst og figur er presisert og tilpasset endringene i JD 540. Klarere regelverkstekst og ny figur.
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