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Endringer per 01.07.04 Side: lavi
Referanse Endrin Konsekvens for bruker
Bok |Kap [Avsn. [Side g
552 |4 2.1.1 3 Endringer til en mer enhetlig bruk av ord og uttrykk. Enklere forstaelse.
552 |4 2.1.1 3 Henvisning i pkt. a) korrigert til 6.1.4 [JD 550]. Korrigering.
552 |4 2.1.2 4 Endringer i registreringsskjemaet for midlertidige koblinger. Endringer for at skjemaet skal stemme overens med
"Sluttkontrollert” er endret til "Kontrolltiltak utfgrt” etter utfart og fiernet kontrollhdndboka.
midlertidig kobling.
552 |4 2131 |5 Endringer i forandringsfeltet for endringer i dokumentasjon. Endringer for at feltet skal stemme overens med kontrollhandboka.
"Ledningspravet” er endret til "Kontrolltiltak gjennomfart”. Ledningsprave
inngar som et kontrolltiltak.
552 |4 2131 |5 Punkt c). Endringer for a klargjgre bruken av forandringsfeltet i de tilfellene | Ingen, kun presisering av gjeldende praksis.
punkt 5.4.1 i kontrollh&ndboka beskriver.
552 |4 2141 |6 Endringer i komponentkortet. "ZKomp. montert og ledningspragvet” er endret | Endringer for at kortet skal stemme overens med kontrollhdndboka.
til "Komponent montert”. Ledningsprgve inngar som et kontrolltiltak.
"Sluttkontrollert” er endret til "Kontrolltiltak utfgrt”.
552 |15 2 Ny del av regelverket. Peker pa kontrollhAndboka som ligger som et Ny kontrollhandbok.
vedlegg til dette kapittelet.
552 |15.a Ny kontrollhandbok. Kontrollhandboka er utvidet og omorganisert. Krever at brukerne
gjor seg godt kjent med boka og hvordan denne skal benyttes.
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