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ANLEGGSDEL MAST NR. MERKNADER OG SKISSER

01 Fundament
0 02 Fotbolter

03 Fotplater
04
11 Mast

1 12 Stag
13 Skilt
14 Topphette
15 Oppretting
16
21 Travers

2 22 Stag
23 Klaver
24
31 Isolatorer

3 32 Fester
33 Pigger
34 Bendsling
35
41 Liner

4 42 Klemmer
43 Skjøter
44
51 Jordtråd

5 52 Tilkoblinger
53 Skilleklemme
54 Elektrode
55
61 Stagklemme

6 62 Wire
63 Isolator
64 Bardunviser
65 Fjellbolt
66 Bardunanker
67
71 Betj.håndtak

7 72 Lås
73 Wire
74 Isolatorer
75 Kontakter
76
81 Skogrydding

8 82 Jord/steinras
83 Nye ledninger
84 Lagerplasser
85 Byggevirksom.
86
91 Fangbøyler

9 92 Kabelvern
93 Klatrevern
94

0: Fundament 4: Liner 8: Linjetrase Marker tidsangivelse for utbedrelse:
1: Mast 5: Jord 9: Diverse 1) Utbedres i forbindelse med annet arbeid.
2: Travers 6: Barduner 2) Utbedres i løpet av 1 år.
3: Isolatorer 7: Brytere 3) Utbedres omgående.
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