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Referanse 
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Dok.nr.: JD 520 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

 

520 4   Oppdatert referanser  
520 4 4.1  Dimensjonerende linjelast byttet ut med karakteristisk linjelast  
520 4.c   Revidert og oppdatert normgivende referanser  
520 
 

5 2 3 Innført klart skille mellom tverrsnitt for tog og tverrsnitt for 
kontaktledningsanlegg inklusiv strømavtaker montert på tog. 

 

520 5 2.1  Figur 5.1 modifisert slik at den bare dekker tverrsnitt for tog.  
520 5 2.6  Lagt til henvisning til JD 540.  
520 5 2.7  Endret fra minste tverrsnitt E til tverrsnitt E. Oppdatert tekst og laget en ny 

figur slik at man nå må konstruere tverrsnitt E ut i fra aktuelle verdier for 
kontakttrådhøyde, konstruksjonshøyde og isolasjonsavstand. Lagt til 
relevante henvisninger. Presisert hvilke nødvendige hensyn tverrsnitt E 
ikke dekker. 

 

520 5 3.3  Definisjonen og beregningen av sporets middel er tydeliggjort. Trenger ikke kjenne/slå opp lastprofil, siden en fast bredde er gitt. 
520 5 4  Hele avsnittet om normalprofiler er oppdatert i forhold til endringene som er 

gjort i under punkt 2.7. Tekst om nisjer er fjernet da kravene her var altfor 
generaliserende og lite anvendbare. Temaet dekkes nå under punkt 2.7. 
Tabeller om konstruksjonshøyder på kontaktledningsanlegg fjernet. 
Presisert at man ved korte konstruksjoner over sporet kan benytte den 
største verdien for kontaktledningsanlegget under selve konstruksjonen 
som grunnlag til å beregne tverrsnitt E. 

 

520 6   Oppdatert referanser  
520 8   Korrigert iht ny organisasjon. Rettet henvisninger og skrivefeil.  
520 10   Oppdatert referanser  
520 11   Oppdatert eksterne referanser, og interne referanser til andre deler av 

regelverket. 
 

520 12   Oppdatert referanser  
520 12 10.2.13  Tatt med krav om tilsetting av pp-fiber i sprøytebetong ved brannsikring av 

konstruksjoner. 
 

520 12 10.3.6  Tatt inn ”rullemotstand” som har falt ut ved tidligere revisjoner. Også tatt 
med at kjøremotstand ofte settes til 0,3 %. 

Ingen 

520 14 1  Tilpasset tekst til JD 522 kap 10.  
520 14 2  Rettet henvisning i 2.1  
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520 14 3  Endret definisjon/krav 3.4 Viltgjerde  
520 14 3  Rettet språk, og ny henvisning til SVV håndbok 242  
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