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Referanse 

Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker 

 

Dok.nr.: JD 525/527 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

 

525 4   Oppdatert feil i innholdsfortegnelse og bunntekst fra forrige revisjon.  
NB – dette har ikke medført nytt revisjonsnummer eller utgivelsesdato, og 
teksten i kapittelet er for øvrig som før.  

 

525 5 7  Endret vertikal last for tomme vogner fra 10,0 til 12,5 kN/m  
       
527 4 3  Krav til rapportering etter inspeksjoner ble tatt ut ved revisjon 01.01.04, men 

er nå tatt inn igjen. Kravene er revidert.  
Ingen ift versjon før 01.01.04. 

527 4 4  Avsnittet om sporbarhet har tatt med referanse til avsnitt i JD 502 hvor 
sporbarhet er definert.  

Enklere for leser å forstå begrepet sporbarhet. 

527 4.d   Generiske arbeidsrutiner er revidert.  
Fullstendig endringslogg kan lastes ned her.  

 

527 4.d   For samtlige generiske arbeidsrutiner har kolonnen sikkerhet blitt erstattet av 
myndighetsnivå. Kolonnen gjenspeiler det samme som tidligere, nemlig grad 
av kritikalitet etter RCM-analysen. Derimot relateres det forebyggende 
vedlikeholdet til hvilket myndighetsnivå som kan godkjenne endringer 
fremfor den tidligere til tider misvisende inndelingen i sikkerhets- og ikke 
sikkerhetskritisk vedlikehold. 

Bedre samsvar mellom generiske arbeidsrutiner og øvrig 
vedlikeholdsregelverk mht. dispensasjonsbestemmelsene.  
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