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Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4.w 

Infrastruktur Regler for vedlikehold 
 

Utgitt: 01.01.06 

 Kontrollister Andre anlegg - Rasvarslingsanlegg Rev.: 1 
 Generelle tekniske krav Side: 2 av 3 

 

Dok.nr.: JD 552 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

 

1 STRØMFORSYNING 
Ikke utarbeidet 
 



Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4.w 

Infrastruktur Regler for vedlikehold 
 

Utgitt: 01.01.06 

 Kontrollister Andre anlegg - Rasvarslingsanlegg Rev.: 1 
 Generelle tekniske krav Side: 3 av 3 

 

Dok.nr.: JD 552 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT 

2 FREKVENSFELT 

Dato:
Sign:

Generator Inngangsspenning V 200-240
C-rele Kortsl.i spor v/trafo.2 mA Ca. 80
C-rele Kortsl.midt m. trafo 1-2 mA Min. 35
C-rele Ingen kortsl. mA Max.10
C-rele Nødutløsning mA Min. 70

Anmerkninger:

Måleskjema for utløsningsfelter. (C-felter) 
50 KHz frekvensfelt

Grense
verdier

Sted:
AO-nr:
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