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Referanse 

Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker 

 

Dok.nr.: JD 501  Utgitt av: BTP Godkjent av: BT 

 

501 1 1 2 Liten språkendring i definisjon av Tele  
501 2 2.2 5 Endret fra ”Infrastrukturdirektør” til ”banedirektør” i forklarende boks  
501 2 4 7 Nytt avsnitt tilføyd – krav til samtrafikkevne Det fremgår av dette avsnittet at prosjektering etter teknisk 

regelverk vil ivareta relevante TSI krav. Det er henvisning til 
vedlegg med kryssreferanser mellom TSI krav og JD5xx krav for 
alle TSIer 

501 2g   Diverse symboler for Koblingsskjemaer for kontaktledningsanlegg og 
Returkretsskjema er oppdatert. Fonter brukt i malene er enderet til ISO 
3098. 

Tegningsmaler og symboler for EK-tegninger må lastes ned på 
nytt.  

501 2.j   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI styring, kontroll og signal 
konvensjonelle baner og JD5xx 

 

501 2.k   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI Infrastruktur 
konvensjonelle baner og JD5xx 

 

501 2.l   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI energi konvensjonelle 
baner og JD5xx 

 

501 2.m   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI sikkerhet i 
jernbanetunneler og JD5xx 

 

501 2.n   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI personer med redusert 
mobilitet og JD5xx 

 

501 2.o   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI styring, kontroll og signal 
høyhastighetsbaner og JD5xx 

 

501 2.p   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI Infrastruktur 
høyhastighetsbaner og JD5xx 

 

501 2.q   Nytt vedlegg med kryssreferanse mellom krav i TSI energi 
høyhastighetsbaner og JD5xx 

 

501 3  63 Symbol for holdeplass er oppdatert. Symbol for klembrett for 
Returkretsskjema utgår. Tekst for symbol ”Ledning føres over annen ledning 
endret. 

Symboler for EK-tegninger må lastes ned på nytt. 

501 3  64 Symbolene rytter, seksjon, seksjonsisolator og signal med 2 lys er fjernet fra 
Returkretsskjema. 

Symboler for EK-tegninger må lastes ned på nytt. 

501 3 3.4 53 Forklaring til forkortelse ETSI er rettet til "European Telecommunications 
Standard Institute". 
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501 3 3.4 53 Forklaring til forkortelse GPRS er rettet til "General Packet Radio Service"  
501 3 3.4 55 Forkortelse UIC GSM-R fjernet  
501 3 3.4 53-

55 
Liste over forkortelser er utvidet med følgende 
BSC Base Station Controller 
BSS Base Station System 
BTS Base Transceiver Station 
GGSN Gateway GPRS Serving/Support Node 
GSM-R   Global System for Mobile Communications – Railway 
HLR Home Location Register 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ISUP ISDN User Part 
MAP Mobile Application Part 
MSC Mobile Switching Centre 
PABX Private Automatic Branch Exchange 
PLMN Public Land Mobile Network 
PSTN Public Switched Telephone Network 
SGSN Serving GPRS Support Node 
SMS-C Short Messaging Service Centre 
TRX Tranceiver 
VLR Visitor Location Register  
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