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1 MATERIALBESKRIVELSER 
 
 
1.1 Isolasjonsplater 
 
For isolasjonsplater kreves følgende typiske verdier: 
 
 
1.1.1 Elektriske egenskaper 

 
 Test 

metoder
Mekanisk 
dimensjon

Verdier

Elektrisk holdfasthet i olje ved 90°C IEC 243-1 3,0mm 10 kV/mm 
Elektriskholdfasthet i olje ved 90°C IEC 243-1 >3,0mm 45 kV/25m

m 
Permitivitet 50 Hz IEC 250 ≤ 3,0mm 4 - 
Permitivitet 1 MHz IEC 250 ≤ 3,0mm 4 - 
Tapsfaktor 50 Hz IEC 250 ≤ 3,0mm 0,01 - 
Tapsfaktor 1 MHz IEC 250 ≤ 3,0mm 0,02 - 
Isolasjonsmotstand etter nedsenking i 
vann 

IEC 167 Alle 5.000 MΩ 

Comparative tracking index IEC 112 ≥ 3,0mm 600 CTI 
Notes:   
A) Tykkelse > 8mm.   B) Tykkelse  ≥ 4,0mm  C) 1 h/130°C / målt ved 130°C   D) 1 h/150°C / målt ved 150°C   
E)  1 h/200°C / målt ved 200°C 
 
 
1.1.2 Mekaniske egenskaper 
 

 
Test 
metoder

Mekanisk 
dimensjon

Verdier

Bøyefasthet ved romtemperatur ISO 178 ≥ 1,6mm 250 MPa 
Bøyefasthet ved høyeste temperatur ISO 178 ≥ 1,6mm 135 D ) MPa 
Elastisitetsmodul ISO 178 ≥ 1,6mm 11.000 MPa 
Trykkfasthet ISO 604 ≥ 5,0mm 320 MPa 
Izod slagfasthet, parallell ISO 180/2A ≥ 5,0mm 70 kj/m² 
Skjærfasthet, parallell EN 60893-2 ≥ 5,0mm 25 MPa 
Bruddstyrke ISO 527 ≥ 1,6mm 150 MPa 
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Notes:   
A) Tykkelse > 8mm.   B) Tykkelse  ≥ 4,0mm  C) 1 h/130°C / målt ved 130°C   D) 1 h/150°C / målt ved 150°C   
E)  1 h/200°C / målt ved 200°C 

 
 
 
 
1.1.3 Fysiske og termiske egenskaper 
 

 
Test 
metoder

Mekanisk 
dimensjon

Verdier Enhet

Termisk utholdenhets indeks 20.000 h  ≥ 3,0mm 155 T.I. 

Flammehemmende egenskap IEC 707 3,0mm - Brannklasse 
FV 0, 
Halogenfri 
og lav 
røykutviklin
g 

Tetthet IEC 1183-A Alle 1,6 g/cm³ 
Vannopptak  50x50x3mm mg 

Notes:   
A) Tykkelse > 8mm.   B) Tykkelse  ≥ 4,0mm  C) 1 h/130°C / målt ved 130°C   D) 1 h/150°C / målt ved 150°C   
E)  1 h/200°C / målt ved 200°C 
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1.2 Tilleggsisolert bæreline 
 
Lineisolasjon utføres etter teknisk spesifikasjon angitt i tråd og liner (Borealis) og kan  erstatte inntil 
80 mm luft. 
 
 
1.2.1 Prefabrikert line 
 
Egenskaper Materiale Borealis - LE 6022 Benevning 
Tetthet 0,931 Typisk verdi 
Smelteflyt 0,2 190ºC, 216 kg 
Sotinnhold1) 2,5 ± 0,5 [ % ] 
Shore D hardhet 2) 50 - 
Bruddstyrke > 15 [ N/mm2 ] 
Bruddforlengelse > 600 [ % ] 
Dielektrisitetskonstant 2,6 - 
Tapsfaktor 5*10-3 - 
Gjennomgangsmotstand > 1016 [ Ω*cm ] 
Innholdet av sort karbon på ca 2,5 % sørger for optimal UV – bestandighet 
Høy D - verdien betinger liten absorbsjonsevne 
Dielektrisk egenskap er større enn 20 kV/mm i henhold til IEC 243 
Produkt fra Elenac GmbH,  Lupolen® High and low density polyethylene PE-HD 
 
 
1.2.2 Krympestrømpe 
 
Dersom krympestrømpe påføres skal denne være av fabrikat Raychem med betegnelsen: 
 
KRYMPEPLAST TYPE RAYCHEM BITT 
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2 MONTASJEBESKRIVELSER 
 
2.1 Isolasjonsplater 
 
Varebetegnelse og montasje som kan nyttes ved Jernbaneverket: 
 
Type: G-Etronax Pm 953, hvit 
Format: 1220 x 2440 x 10 mm, overlapp minimum 350 mm 
Sicaflex – sort skal legges som vanntetting i overlappen med en kontinuerlig ring slik skissen under 
viser, minimum 50 mm fra ytterkantene. 
Boltehull er antydet på platene på figuren under. 
Materiale i boltene skal velges ut i fra om det kan nyttes isolert variant eller metall. Isolerte bolter 
skal minimum ha samme egenskaper som platene.  
Mekanisk sett er det ønskelig med metallbolter og store skiver. 
Montasjen må ikke utføres slik at vann samler seg oppå eller blir stående i lommer mellom platene. 
 
Montasjeprinsipp: 
 
 

 
 
 
 

 
 Her legges boltene slik at sikaflex tetter 

hele flaten og boltehullene. Overlappen 
skal være minimum 350 mm og 
befestigelsen må vurderes nøye. Denne 
varianten krever forholdsvis stor 
nøyaktighet med hensyn på bolter og er 
derfor ikke å foretrekke. 
Alle sporstoffer som kan være ledende 
må fjærnes ved boring i plater eller fjell. 
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2.1.1 Materiale for forsegling av overlapp 
 
Sikaflex-296 i 310 ml patron eller 600 ml unipac (sausage), sort. 
En – komponent, polyuretan - basert bindemiddel for tetting av vinduer og gjennomføringer. 
Sikaflex-296 er anvendelig for alle typer av mineral glass. Høy UV - bestandighet og vanntett for 
pakning / forsegling.  
 
Enhver montasje som kan forårsake skjulte krypestrømsveier må unngås. 
 
 
2.2 Tilleggsisolasjon for bæreline 
 
2.2.1 Prefabrikert line 
  
 
Lineisolasjon utføres etter teknisk spesifikasjon angitt i tråd og liner ( Borealis) og kan  erstatte 
inntil 80 mm luft. Se teknisk spesifikasjon for liner og tråd. 
 
 
2.2.2 Krympestrømpe 
 
Dersom krympestrømpe påføres skal denne være av fabrikat Raychem med betegnelsen: 
BBIT. 
 

Min 2000 mm Min 2000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
Prinsipp for bruk under bjelke. Utstikket skal være minimum 2000 mm utenfor det området som 
skal beskyttes. 
 
For tekniske egenskaper se egne datablad. 
 

 
 

 


	Oversikt
	Innhold JD 541
	Vedleggsoversikt dette kap.
	Innhold kap. 4

	1 MATERIALBESKRIVELSER 
	1.1 Isolasjonsplater 
	1.1.1 Elektriske egenskaper 
	1.1.1.1.1 Enhet

	1.1.2 Mekaniske egenskaper 
	1.1.2.1.1 Enhet

	1.1.3 Fysiske og termiske egenskaper 
	1.1.3.1.1 25


	1.2  Tilleggsisolert bæreline 
	 
	1.2.1 Prefabrikert line 
	1.2.2 Krympestrømpe 

	2 MONTASJEBESKRIVELSER 
	2.1 Isolasjonsplater 
	2.1.1 Materiale for forsegling av overlapp 

	2.2 Tilleggsisolasjon for bæreline 
	2.2.1 Prefabrikert line 
	2.2.2 Krympestrømpe 




