
Jernbaneverket SIGNAL

Hovedkontoret Regler for prosjektering (JD550) og bygging (JD 551) Utgitt: 01.07.01
Oppdatert endringslogg
Endringer per 01.07.01 Side: 1 av 1

Referanse
Bok Kap Avsn. Side

Endring Konsekvens for bruker

Dok.nr.: JD 550 og 551 Utgitt av: JBSS Godkjent av: JB

JD
550 10 5

Nytt underkapittel 5: Midlertidige hastighetsnedsettelser.
Prosjekteringsdokumentasjon blir da underkapittel 6.

Bruker har nå – i motsetning til før - regler å forholde seg til ved
prosjektering av denne type installasjoner.

JD
551 5 5 7

Omstrukturering av avsnitt 5. Nye punkter om merking av kabler, tråder i
kabler og enkelttråder. Krav om skillekniver eller lignende .

Forenkler vedlikeholdsarbeid ved å redusere muligheten for å gjøre
feil.

JD
551 6 7 17

Omstrukturering av avsnitt 7. Nye punkter om merking av tråder i kabler.
Krav om skillekniver eller lignende.

Forenkler vedlikeholdsarbeid ved å redusere muligheten for å gjøre
feil.

JD
551 6 7 18

Omstrukturering av avsnitt 8. Nye punkter om merking av tråder i kabler.
Krav om skillekniver eller lignende.

Forenkler vedlikeholdsarbeid ved å redusere muligheten for å gjøre
feil.

JD
551 10 7

Nytt punkt 7 (siste underkapittel): Midlertidige hastighetsnedsettelser. Bruker har nå – i motsetning til før - regler å forholde seg til ved
denne type installasjoner.
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