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Referanse
Bok Kap Avsn. Side

Endring Konsekvens for bruker

Dok.nr.: JD 552 Utgitt av: JBSS Godkjent av: JB

552 1 Oppdatert tekst i henhold til JBVs organisasjon Ingen.
552 2 4 5 Kompetanse Oppdragsgiver skal forvisse seg om at prosjekterende og

utførende enheter har tilstrekkelig kompetanse.
552 2 7.1 14 Dokumentasjon. Setter generelle overordnede krav til

dokumentasjon, og stiller konkrete krav til prosjekterende og
utførende (entreprenør) med tanke på å dokumentere/garantere
utført arbeid. Stiller konkrete krav til eier om å oppbevare og
vedlikeholde dokumentasjon, samt at BDB skal benyttes.

Oppfølging av prosjekterende og utførende.

552 4.c 1.26.1 35 Presisering av krav til revisjon av sporfeltrele. Presisering.
552 6.c 2.1.2, 4 8,

25-35
Tekstendring. Tillegg i tekst. Presisering.

552 6.c 2.4.1 20, 22 Endring av toleransegrenser ved prøving av kontakttrykk etter
ombygging/revidering av kontaktbru for Siemens Bsg9
sporvekseldrivmaskin.

Presisering.

552 6.c 2.4.1 21 Korrigering av kontaktnummer på kontaktbru, figur 6.c.13. Korrigering.
552 6.e 1.2 3 Oppretting av måleenhet ved måling av isolerte skjøter (kΩΩΩΩ) Presisering.
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