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Referanse
Bok Kap Avsn. Side Endring Konsekvens for bruker

Dok.nr.: JD 56x Utgitt av: JBST Godkjent av: JB

alle 1 Oppdatert tekst i henhold til JBVs organisasjon 1.1.1 Ingen
alle 2 Dokumentasjon. Setter generelle overordnede krav til dokumentasjon,

og stiller konkrete krav til prosjekterende og utførende (entreprenør)
med tanke på å dokumenter/garanter utført arbeid. Stiller konkrete krav
til eier om å oppbevare og vedlikeholde dokumentasjon, samt at BDB
skal benyttes.

Oppfølging av prosjekterende og utførende.

alle 2 Oppdatere referanseliste, deler av JD300 serien er gjort om til forskrift
under statens Jernbanetilsyn.

Oppfølging av referanser

560 2 Godkjenning av tekniske komponenter og systemer Tekniske kravspesifikasjoner skal følges.
560 6 3 4 Spesifisere kabelavslutning i hel eller halvfelt Bedre utnyttelse av kabelressurser, mindre feilkilder
560 9 5 12 Dekningsgrad for GSM-R nett Bedre GSM-R dekning for brukere med bærbare GSM-R

apparater.
560 9a 3 7 Nytt avsnitt om godkjente bærbare i STR nettet Flere valgmuligheter når det skal velges bærbare apparater til

et STR-anlegg.
560 4 3.1 4 Setning begrenses til ”standardiserte grensesnitt” Gir brukeren bedre mulighet til å velge standardiserte

løsninger som ikke er begrenset til å koples mot TLT-
systemet. Det kan bli behov for en ekstra terminal (PC) på
togleders arbeidspult. Det vil bli bedre tilgjengelighet
(mulighet for ”bakcup”-system).

560 4 6 7 Spesifisere hvilke planer som skal godkjennes Gir brukeren en entydig referanse
561 8 3.1.2 4 Spesifisere jording av blokktelefon Det blir lettere å tolke jordingsfigur fra JD 510
561 9 3.7 8 Rette skrivefeil Ingen
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