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1 HENSIKT OG OMFANG

Dette kapitlet inneholder regler for prosjektering av anlegg innen overbygningen[HGE1]. Det er
koblet til nasjonale og internasjonale standarder der dette er styrt ved lov, norm og avtaler eller er
hensiktsmessig.

Prosjektering innebærer de to hovedaktivitetene detaljert planlegging og gjennomførings-
planlegging. All prosjektering og utarbeiding av planer skal følge det til enhver tid gjeldende
plansystem.

1.1 Regelverkets enkelte deler

Regelverket inneholder følgende hoveddeler:
Forord INFORMATIV
Generelle bestemmelser NORMATIV
Definisjoner, forkortelser og symboler NORMATIV
Generelle tekniske krav NORMATIV
Sporets trase NORMATIV
Sporkonstruksjoner NORMATIV
Sporveksler NORMATIV
Helsveist spor NORMATIV
Lasket spor NORMATIV
Ballast NORMATIV
Spor på bruer NORMATIV
Planoverganger NORMATIV
Utfesting og fastmerkenett NORMATIV
Vedlegg, spesifikke anlegg og produkter INFORMATIV1

1 Vedleggene inneholder blant annet beskrivelser av “typegodkjente” anlegg og systemer, men også
utdypninger og forklarende tekster. Der “typegodkjente” anlegg og systemer prosjekteres, bygges eller
vedlikeholdes skal vedleggene gjelde som normgivende, og beskrivelse i det aktuelle vedlegget skal derved
følges. Vedlegg (tabeller, instruksjoner, prosedyrer, data) som det konkret henvises til i reglene, skal også
følges, og derved betraktes som om det er en del av det normgivende regelverket.
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2 GYLDIGHET

Regelverket skal tas i bruk fra utgitt dato. Med mindre det foreligger en særskilt avtale skal dette
regelverket gjelde foran andre tekniske retningslinjer. Reglene gjelder for all produksjon av
jernbaneanlegg.

2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk
Tabell 2.1 viser verb som er benyttet, og hvordan disse skal forstås.

Tabell 2.1 Myndighet til å gi dispensasjon

Verb Myndighet til å gi dispensasjon
Krav skal Krav som ikke er gjenstand for avviksbehandling

innen Jernbaneverket
skal Hovedkontoret

Anbefaling bør Infrastruktureier
Mulighet/alternative løsninger kan Infrastruktureier

Dispensasjon kan gis under følgende forutsetninger:
• Det skal påvises og dokumenteres teoretisk, erfaringsmessig eller ved forsøk at avvik fra krav

og anbefalinger gir et akseptabelt sikkerhets- og pålitelighetsnivå.
• Avvik fra krav og anbefalinger angis i sluttdokumentasjon/anleggsdokumentasjon.

2.2 Dispensasjon fra forskrifter
Ved avvik fra offentlige forskrifter skal det søkes gjeldende myndighet om dispensasjon.
Dispensasjonssøknadene skal sendes via Jernbaneverket Hovedkontoret.



Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Rev.: 2
Generelle bestemmelser Side: 4 av 7

Dok.nr.: JD 530 Utgitt av: JBBT Godkjent av: JB

3 NORMGIVENDE REFERANSER

Regelverket inneholder daterte og ikke daterte referanser til normgivende dokumenter. Det er
henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet under. For daterte
referanser, eller publikasjoner merket med revisjonsnummer gjelder utgaven som er beskrevet.
For referanser som ikke er datert eller merket gjelder siste utgave av publikasjonen som det er
referert til.

[JD 520] JD 520, Underbygning - regler for prosjektering og bygging
[JD 525] JD 525, Bruer - regler for prosjektering og bygging
[JD 531] JD 531, Overbygning - regler for bygging
[JD 532] JD 532, Overbygning - regler for vedlikehold
[JD 550] JD 550, Signal - regler for prosjektering
[JD 551] JD 551, Signal - regler for bygging
[JD 552] JD 552, Signal - regler for vedlikehold
[UIC 860 V] UIC 860 V, Technische Lieferbedingungen für Schienen
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4 GODKJENNING AV TEKNISKE KOMPONENTER OG SYSTEMER

For alle systemer og komponenter der det er utarbeidet tekniske spesifikasjoner skal
spesifikasjonene følges ved alle innkjøp til det offentlige jernbanenettet.

Systemer og komponenter som kan påvirke sikkerheten og tilgjengeligheten i infrastrukturen skal
godkjennes av Jernbaneverket Hovedkontoret.

For overbygningen er følgende komponenter og arbeider spesifisert nærmere gjennom tekniske
spesifikasjoner med vedlegg:

• ballastpukk
• befestigelsesmateriell
• betongsviller
• isolerte skjøter
• skinner
• sliping
• smøring
• sporveksler
• sveising
• svilleskruer
• tresviller
• ultralyd
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5 KRAV TIL KOMPETANSE

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar
i prosjekterings- og byggeprosessen.

Oppdragsgiver skal sikre at utførende enheter har den nødvendige kompetanse i henhold til det
oppdraget som skal utføres. Prosjekterende og utførende enheter skal overfor oppdragsgiver
kunne dokumentere at de oppfyller kravene til kompetanse.
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6 DOKUMENTASJON

Prosjekteringsunderlaget skal være tilstrekkelig detaljert og inneholde nødvendige opplysninger til
at anlegget skal kunne bygges i henhold til gjeldende krav. Prosjekteringsunderlaget skal angi
hvilke kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner) som er lagt til grunn
for prosjekteringen. Benyttet versjon av de ulike kravdokumentene skal angis. Oversikt over alle
avvik fra kravdokumentene skal fremkomme i prosjekteringsunderlaget. Avvik skal være avklart
med respektive myndighet til å godkjenne avvik før byggearbeider starter. Oversikt over alle avvik
inkludert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med godkjenning av avvikene skal fremkomme i
sluttdokumentasjonen.

Prosjekteringsunderlag skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prosjekteringen.
Vurdering og kvalitetssikring av at gitte forutsetningene er korrekte, slik at anlegget faktisk kan
bygges i henhold til prosjektert underlag, skal gjennomføres.

Strukturen på dokumentasjonen skal være i tråd med relevante normer innen fagområdet. Videre
skal det sikres at det er tydelig sporbarhet i alle dokumenter fra sluttdokumentasjon tilbake til
kildedokumentasjon. Det skal for all dokumentasjon være en beskrivelse av hvordan sporbarheten
ivaretas.

Underlaget fra prosjekteringen skal inneholde tilstrekkelig beregningsunderlag som dokumenterer
at det prosjekterte anlegget oppfyller gjeldende krav.

Prosjekteringsunderlaget skal inneholde krav til hvilke spesielle kravdokumenter (forskrifter,
regelverk, standarder og spesifikasjoner utover obligatoriske dokumenter) utførende enhet skal
følge ved bygging av anlegget.

Prosjekteringsunderlaget skal være ferdig utarbeidet før bygging igangsettes.

Krav til sluttdokumentasjon er gitt i kap. 2 [JD 531]
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